
¿Cuál método para el lavado de frenos es
mejor para el medio ambiente?
El lavado de frenos antes de la inspección y reparación favorece el mantener un área
de trabajo limpia. Asimismo remueve el polvo y la suciedad que le impiden a los
frenos su funcionamiento apropiado y es causa de rechinido y desgaste. El lavado de
frenos se puede realizar usando tres dispositivos: 1) latas de aerosol con limpiador
de frenos a base de solvente; 2) unidades de lavado de frenos con solvente ó 3)
unidades de lavado acuoso de frenos. La mejor práctica ambiental es el uso de las
unidades de lavado acuoso de frenos.

Las unidades de lavado acuoso de frenos usan soluciones limpiadoras a base de
agua. Estas soluciones no son inflamables y generalmente son menos tóxicas que las
soluciones de solventes basadas en petróleo. Mejor aún, los limpiadores acuosos
contienen pocos o no contienen compuestos orgánicos volátiles (VOCs) que pueden
dañar al medio ambiente y a los empleados del taller. Las unidades de lavado de
frenos acuosas se pueden adquirir fácilmente y realizan una tarea de limpieza igual
al equipo a base de solvente; sin embargo, las soluciones acuosas para freno tienen
las siguientes ventajas:

Ventajas en el uso de lavadores acuosos de frenos 

• Poco o sin presencia de vapores de solventes o nieblas de aerosol que pueden dañar

la salud de los empleados.

• No inflamable

• No contribuyen a la formación de smog, cambio climático o deterioro de ozono

• No se generan latas de aerosol vacías que se descarten como basura a granel, no

biodegradable.

• Reduce en términos generales cualquier responsabilidad ambiental o de seguridad

laboral en su taller.

• Puede ahorrarle cientos de dólares por año una vez recuperada la inversión.
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Los lavadores acuosos de frenos realizan una labor tan eficiente como los

lavadores tradicionales a base de solventes. Son mejores para el medio ambi-

ente y reducen los costos y responsabilidades en el manejo de los residuos

peligrosos.

Si usted realiza 20 ó más trabajos de frenos por mes, puede comprar y
operar un lavador acuoso de frenos y recuperar la inversión  en menos de
dos años. Este tiempo de recuperación se estimó considerando lo sigu-
iente:

• Limpiador de frenos en aerosol = US$2 por lata

• Unidad de lavado acuoso de frenos = US$800 

• Se emplea una lata por cada trabajo de frenos

• Solución acuosa = US$10 / año

• Filtros = US$20 / año

Los costos incluyen sólo  la compra.

¿QUÉ ESTÁ USTED ESPERANDO?
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Cómo funcionan las unidades acuosas
La mayoría de las unidades acuosas para lavado

de frenos funcionan como los limpiadores de

partes en un lavadero de superficie. Los

lavadores acuosos de frenos presentan una tina

portátil que puede ser ajustada para que quepa

bajo el ensamble de la rueda. Las unidades con

altura ajustable son las preferidas por la mayoría

de los técnicos. La solución acuosa es bombeada

con aire comprimido a través de una manguera

con un cepillo al final. Es común adaptar un fil-

tro para colectar desperdicios y mantener limpia

la solución. Las unidades acuosas tienen un costo de compra que oscila de

US$500 a US$1,200 ó de US$45 a US$85 por alquiler mensual (los costos de

alquiler incluyen el manejo de residuos).

Manejo de residuos
Cuando se compran soluciones acuosas para el lavado de frenos, éstas contienen

compuestos que pueden ser no peligrosos o considerablemente menos peligrosos

que los solventes. Cuando se emplea una filtración apropiada y se adiciona regu-

larmente solución nueva para sustituir la que se ha evaporado, muchos talleres

pueden emplear la unidad por años sin que la solución requiera de disposición

final. Sin embargo, al paso del tiempo la acumulación de contaminantes genera

lodos lo que hace que la solución sea menos efectiva. La solución gastada, los

lodos y el filtro pueden contener metales que fueron removidos del ensamble del

freno o solventes que por accidente hayan entrado al lavadero contaminando, la

solución. La solución gastada, los lodos y el filtro deben ser enviados fuera del

sitio como residuo peligroso o no peligroso. Obtenga información o analice la

corriente de residuo por lo menos una vez para tomar esta determinación y

disponer apropiadamente la solución gastada y el filtro. Algunos proveedores de

unidades podrán disponer la solución gastada en vez de que lo haga usted, adicio-

nando este costo al precio de alquiler de la unidad.

Si usted emplea limpiadores de frenos en aerosol para man-

chas específicas o el secado de frenos después de haber

empleado lavadores acuosos, considere que muchos de

los productos en aerosol contienen sustancias químicas

listadas-F. Una sustancia química listada-F es aquella sus-

tancia que por su contacto con un residuo lo contamina, con-

virtiéndolo en residuo peligroso sin importar la concentración de esta sustancia

en el residuo. ¡Tan sólo una gota de solvente en aerosol listado-F que caiga en su

solución de lavado de frenos es suficiente para convertirla en residuo peligroso

regulado! En caso de que usted tenga que usar productos en aerosol para

limpieza de manchas, siempre aleje primero la solución acuosa del área de

frenos. Con el propósito de ahorrar tiempo y evitar problemas regulatorios poten-

ciales, utilice aire comprimido para secar los frenos en vez de un limpiador en

aerosol.

Consulte al proveedor
¿Qué tan seguido necesito cambiar la solución?

¿Cuánto costará recargar la unidad?

¿Qué tan seguido necesito cambiar los filtros?

¿Cómo debo disponer de la solución y los filtros?

Si el proveedor recomienda tirar la solución en el drenaje o los filtros en la basura,

solicítele que pague el muestreo de la solución residual y los filtros para determi-

nar los métodos apropiados de disposición. Los residuos acuosos del lavadero de

frenos (solución y filtros) deben ser eliminados y dispuestos de acuerdo con la

reglamentación estatal y local que aplica para el tratamiento de aguas residuales y

el manejo de residuos sólidos y peligrosos. En algunos estados los filtros pueden

ser reciclados

Clayton Associates (800) 248-8650

Kleer-Flo (800) 328-7942

Mirachem (800) 847-3527

Raybestos (800) 407-9263

Safety-Kleen (800) 669-5840

KleenTec (800) 435-5336

Safe CleanUp Solutions (888) 848-0879

INFORMACIÓN SOBRE LOS PROVEEDORES 

Una encuesta informal de talleres en

el área de San Francisco reveló que

las solución acuosa se cambia alrede-

dor de una vez cada tres años, en

promedio

¿Sabía 
Usted?

Estos proveedores contribuyeron información para este boletín. Esta lista no está comple-

ta: otros proveedores pueden proporcionar productos y servicios similares o idénticos.

La mención de marcas registradas, productos o servicios no presenta y no debe ser interpretado como una aprobación, aval o recomendación oficial de la DTSC.

*Primero impresión por el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC), Abril 2002.

Las agencias ambientales de su gobierno estatal o local tienen información adicional sobre el cumplimiento y oportunidades de prevención de la contaminación para

los talleres de reparación de autos y las operaciones de mantenimiento de flotilla en su estado o en su área. Para obtener información sobre asuntos de cumplimiento

reglamentario de California comuníquese a la Oficina Regional del Departamento del Control de Sustancias Tóxicas (DTSC por sus siglas en inglés) más cercana lla-

mando al 1-800-728-6942. También, usted puede consultar el sitio web de la Agencia de Protección Ambiental de California (CAL EPA por sus siglas en inglés)

www.calepa.ca.gov para tener enlaces con las Agencias Reglamentarias de California. Para obtener copias adicionales "El Equipo de Herramientas de la Prevención de la

Contaminación, Las Mejores Prácticas para la Reparación de Autos" (número de publicación 627) o "El Equipo de Herramientas de la Prevención de la

Contaminación, Las Mejores Prácticas para el Mantenimiento de Flotillas" (número de publicación 628) comuníquese a "La Oficina de Prevención de la

Contaminación y Desarrollo de Tecnología (OPPTD por sus siglas en inglés) del DTSC" al (800)700-5854. Los videos que acompañan a "Ganancias por Medio de la

Prevención" están disponibles en el mismo número de teléfono para cualquier reparación de auto.  La OPPTD del DTSC ofrece además asistencia técnica y recursos de

prevención de la contaminación a negocios y agencias del gobierno. La versión electrónica de las hojas de datos se puede encontrar en

www.dtsc.ca.gov/PollutionPrevention/Vehicle_Service_Repair.html.


